
Машина универсальная +БЕЛАРУС» МУ-466 предназначена 
для использования в качестве локомобиля для выполнения 
маневровых работ на внутризаводских ж/д путях колеи 
1520 мм, а также для круглогодичного содержания 
и уборки дорог общего пользования, благоустройства 
производственных территорий.

Машина оборудована двумя площадками составителя, 
автономным подогревателем двигателя, 
дополнительной световой ж/д сигнализацией, 
радиосвязью, предусмотрена возможность сдваивания 
задних колес.

Производитель:
+Минский тракторный завод».

ДВИГАТЕЛЬ ------------------------------ РАЗМЕРЫ И МАССА -----------
Тип дизель с непосредственным впрыском топлива, Масса эксплуатационная, кг 8500

с турбонаддувом и промежуточным охлаждением База, мм 2684
наддувочного воздуха Габаритные размеры, мм:

Модель Д-245.2S2 длина 6500
Мощность двигателя, кВт (л. с.) 90 (122) ширина 2400
Номинальная частота вращения, об/мин. 2200 высота 3000
Максимальный крутящий момент, Н-м 501 Колея, мм:
Емкость топливного бака, л 130 передних колес 1630
Максимальный допустимый прицепной вес задних колес 1575

при использовании в качестве локомобиля, кг 350000 ж/д катков 1520
Номинальное тяговое усилие Дорожный просвет, мм 310

на дорогах общего пользования, кН 20 Наименьший радиус поворота, м 7,0
Размер шин 10.00R20

ТРАНСМИССИЯ

Муфта сцепления

Коробка передач

Число передач: 
вперед/назад

Скорость движения, км/ч: 
вперед 
назад

Передний ВОМ: 
независимый, об/мин.

Задний ВОМ: 
независимый I, об/мин. 
независимый I, об/мин. 
синхронный, об/м пути

фрикционная, постоянно 
замкнутого типа, двухдисковая 

с гидравлическим приводом выключения 
механическая, с редуктором, 
удваивающим число передач

14/4

15-39,9
15-17,1

1000

540
1020
3,5

ОБОРУДОВАНИЕ--------------------------------------

Заднее автосцепное устройство СА-3
Переднее автосцепное устройство СА-3
Передняя плита универсальная

(при снятом переднем 
автосцепном устройстве СА-3)

Грузоподъемность
передней плиты, кг 1200

ГИДРОСИСТЕМА --------------------------------------

Насосы, тип 310.2.28.04.00 и 310.3.56.04.06
Емкость гидросистемы, л 150
Количество гидровыводов отбора мощности, пар: 
передние 4
задние 2

Архангельск (8182)63-90-72 
Астана +7(7172)727-132 
Белгород (1722)40-23-64 
Брянск (4832)59-03-52 
Владивосток (423)249-28-31 
Волгоград (844)278-03-48 
Вологда (8172)28-41-59 
Воронеж (473)204-51-73 
Иваново (4932)77-34-06 
Ижевск (3412)26-03-58

Казань (843)206-01-43 
Калининград (4012)72-03-81 
Калуга (4842)92-23-67 
Кемерово (3842)65-04-62 
Киров (8332)68-02-04 
Краснодар (861)203-40-90 
Красноярск (391)204-63-61 
Курск (4712)77-13-04 
Липецк (4742)52-20-81 
Магнитогорск (3519)55-03-13

Москва (495)268-04-70 
Мурманск (8152)59-64-93 
Набережные Челны (8552)20-53-41 
Нижний Новгород (831)429-08-12 
Новокузнецк (3843)20-46-81 
Новосибирск (383)227-86-73 
Орел (4862)44-53-42 
Оренбург (3532)37-68-04 
Пенза [8412)22-31-16 
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15 
Рязань (4912)46-61-64 
Самара (846)206-03-16 
Санкт-Петербург (812)309-46-40 
Саратов (845)249-38-78 
Смоленск (4812)29-41-54 
Сочи (862)225-72-31 
Ставрополь (8652)20-65-13 
Тверь (4822)63-31-35 
Томск (3822)98-41-53

Тула (4872)74-02-29 
Тюмень (3452)66-21-18 
Ульяновск (8422)24-23-59 
Уфа (347)229-48-12 
Челябинск (351)202-03-61 
Череповец (8202)49-02-64 
Ярославль (4852)69-52-93
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